Campingplatz  Groß Reken


Die Aufgabe: 

1. Frostsichere Wasserversorgung installieren und Wasseruhren für jeden Pächter installieren.
2. Nutzen der Sanitärhäuser überprüfen
3. Elektrische Energie und das Sparpotential aufführen
4. Baumpflege
Zusammenfassung der Möglichkeiten:

1. Betreiber kauft und installiert Zapfstelle mit Uhr frostfest
<7000 €

2. Betreiber überlässt Installation der Wasseruhr dem Pächter und haftet nur bis Anschlußstelle im Erdreich 1,50m tief.

3. Betreiber baut Kasten zur Aufnahme von 10 Zapfstellen übererdig und erbringt die Frostsicherheit durch selbstlenzenden senkrechten Zulauf
I. Winterfeste Wasserversorgung: 
Grundsätzlich sind alle Leitungen, Ventile und Wasseruhren, die weniger als 1,50m im Boden liegen, vom Frost bedroht.
Durch Frost wird das gefrierende Wasser expandieren und dadurch Wasserleitungen bersten.
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Diese Bilder zeigen zum Vergleich der Grubensollgröße nur 5 Zapfstellen - ohne Wasseruhr. 
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Eine andere Möglichkeit ist der Kauf von Containern dieser Größe wie schon einmal installiert wurde und noch zweimal vorrätig ist. Die 44 Zapfstellen sollen mit je 10 Wasseruhren versehen werden. Die Möglichkeit ist die Uhren im Erdreich zu versenken, wozu eine Grube notwendig ist, die mindestens 1,50m tief ist und Länge und Breite ergeben sich aus dem Zulaufrohr plus Wasseruhr plus Ventil mal 5 mit beidseitiger Wasserentnahme.

Alle Ventile und Uhren sind innen - und außen werden die Zapfentnahmen durchgeführt. Dieser vorhandnen Container hat 10 Abläufe. 

Zwei Deckel sollen pro Container für Frostschutz sorgen. Der Platz für solch eine Grube ist aber nicht überall vorhanden.
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	An einigen Stellen sind frei zugängliche Zapfsäulen, die man mithilfe zweier Ventile, die durch einen innenliegenden Draht gesteuert werden nach der Abnahme wasserfrei machen könnte. Die senkrechte Wassersäule würde sich ins Erdreich entleeren. Dieses Rohr kann  ab

200 € fertig bestellt werden. 


Natürlich stellt sich die Frage, ob der Aufwand sinnvoll und ökonomisch ist, oder grundsätzlich die Wasserleitungen bei Frostgefahr schließt. Da man allgemein in den nächsten 5 Jahren mit einer Verdopplung aller Energie- und Wasser- Abwasserkosten rechnen muß, ist eine Abschaltung die preisgünstigste Lösung.

So könnte man die Installationskosten demjenigen Pächter überlassen, der unbedingt seinen Wasseranschluss ganzjährig möchte.
Die Kosten für eine frostsichere Zapfstelle mit Wasseruhr 

Die Kosten für eine frostsichere Zapfstelle mit Wasseruhr sind mindestens:

Rohre, Dichtungen






  40,00 €

Wasseruhr


  33,00 €

Arbeit
 mit Ausschachten, bis zu 20 Verschraubungen 
pro Kreis 12 Pächter,  ca. 15 Std. x 44
ca.


7.000,00  €.

Zeit für Einkauf, Vor-Ort-Transport, Abräumen, Kontrolle nicht erfaßt 
II.
  Wirtschaftlicher Nutzen der Sanitärhäuser
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III.  Elektrische Energie
 -
Sparpotential
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	Außenbeleuchtung

Innenbeleuchtung Sanitärhäuser

Heizung
Diese Beleuchtung kann durch „Feinabstimmung“ erheblich reduziert werden.
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	Flagge unten verstärken durch Spreizgaffel
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	Diese Lampen durch eigene Schalter teilweise abschalten


I. Baumpflege
	
	Baumpflege durch Fremdunternehmen per Ausschreibung suchen und Schnittgut überlassen.
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