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Anleitung für den Bau eines PCs mit dem AMD Athlon™ Prozessor

LESEN SIE DIESE MONTAGEANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH, BEVOR SIE MIT DEM ZUSAMMENBAU IHRES SYSTEMS AUF BASIS EINES AMD ATHLON ™ 

PROZESSORS BEGINNEN.

Verwenden Sie unbedingt die auf der AMD-Webseite erhältlichen Downloads und 

Konfigurationsinformationen. Die neuesten Konfigurationsinformationen und Treiber erhalten Sie unter: 

www1.amd.com/athlon/config

Auf Seite 89 finden Sie eine Checkliste für die Montage von AMD Athlon™ 

Prozessor-basierten Systemen. Mit dieser Checkliste können Sie die einzelnen 

Schritte während dem Montageprozess verfolgen. 
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WARUM SOLLTE MAN EINEN AMD ATHLON™ PROZESSOR IN DEN PC EINBAUEN?

Der AMD Athlon™ Prozessor setzt neue Leistungsstandards für Personal Computer. Zu den Leistungsmerkmalen des Prozessors der siebten Generation gehört ein 200-MHz-Systembus; dieser bietet die zweifache Spitzenbandbreite des 100-MHz-Bus, dem gegenwärtigen Industriestandard. 

¦ 

Leistungsstarke Cache-Architektur mit einem direkt auf dem Chip integrierten 

128 KByte Level-1-Cache - der Cache ist damit viermal so groß wie der Level-1Cache des Pentium III Prozessors - sowie einer programmierbaren schnellen 

Backside-L2-Cache-Schnittstelle, die skalierbare L2-Cache-Größen von bis zu acht MByte unterstützt. Die aktuellen Versionen des AMD Athlon Prozessors verfügen über einen 512-KByte-L2-Cache. 

¦ 

Den AMD Athlon™ Prozessor gibt es derzeit mit Taktraten von 1 GHz, 950 MHz, 

900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 750 MHz, 700 MHz, und 650 MHz. 

¦ 

Der AMD Athlon™ Prozessor kennzeichnet die Einführung der schnellsten 

Fließkommaeinheit der PC-Industrie mit drei superskalaren Pipeline-

Fließkomma-Ausführungseinheiten mit beliebiger Verarbeitungsreihenfolge. 

¦ 

Der AMD Athlon Prozessor ist die optimale Lösung für die schnelle Wiedergabe 

von Grafiken und Videos mit hoher Auflösung. 

¦ 

Die 3DNow!™-Technologie wurde für den AMD Athlon Prozessor weiterentwickelt. 

Die 21 Befehle, die bereits in der gegenwärtig verfügbaren AMD-K6- Prozessorfamilie 

implementiert waren, wurden um 24 neue Befehle erweitert. 

¦ 

Wenn Sie nach langfristigem Investitionsschutz suchen, dann verfügen Sie mit dem 

AMD Athlon Prozessor über die Leistungsmerkmale der nächsten Generation, die 

Ihre Investitionen für die nächsten Jahre sichern werden. Dank hoher Taktraten 

und der fortschrittlichen Architektur der siebten Generation sind Sie bereit für 

neue Technologien und zukünftige Softwareneuheiten. 

¦ 

Gleich, ob Sie den Rechner privat oder geschäftlich nutzen oder zu den 

professionellen Anwendern gehören: AMD hat genau die richtige Lösung für Sie. 

¦ 

Mit über 120 Millionen weltweit verkauften PC-Prozessoren verfügt AMD über 

ein breites Spektrum äußerst zuverlässiger Produkte, die Anwendungen aller 

Art unterstützen. 
Benchmarks 

Folgende Benchmarks (Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 3 und Abbildung 4) 

zeigen die herausragende Leistung des AMD Athlon Prozessors. Mit dem AMD Athlon Prozessor können Sie das schnellste PC-System der Welt bauen. 
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3DMark 
3DMark™ 99 MAX von Futuremark wurde speziell zum Messen der 3D-Leistung 

entwickelt und enthält Optimierungen für AMDs 3DNow!-Technologie, Intels SSETechnologie 

und die Standard-Fließkommaverarbeitung für CPUs ohne 3DNow!- 

oder SSE-Technologien. CPU 3DMark ist ein Teil von 3DMark 99 MAX und 

berechnet, wie schnell der Prozessor große Mengen von 3D-Geometrie- und 

Ausleuchtungsoperationen verarbeiten kann.
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Content Creation Ziff-DavisWinstone 2004 
Content Creation Winstone 2004 ist ein Applikations basierender Benchmark. 

Bestimmt wird die Gesamtleistung eines PCs durch die Ausführung verschiedener 

Windows basierender 32-bit High-End Applikationen. Benutzt werden Adobe 

Photoshop 5.0, Adobe Premiere 5.1, Macromedia Director 7.0, Macromedia 

Dreamweaver 2.0, Netscape Navigator 4.6 und Sonic Foundry Sound Forge 4.5. Um das Verhalten realer Computeranwender zu simulieren öffnet Content Creation Winstone 2004 mehrere Programmfenster und wechselt zwischen diesen. Content Creation Winstone 2004 führt in mehreren Applikationen eine Reihe von Skript basierenden Aktivitäten aus und generiert daraus ein einziges Benchmarkergebnis.
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Standard Performance Evaluation Corp. (SPEC) SPECfp_base95 ist Bestandteil von CFP95, einem Industriestandard zum Messen und Vergleichen der 

Fließkommaleistung von Prozessoren. SPEC-Benchmarks werden hauptsächlich im wissenschaftlichen und technischen Bereich benutzt, um die Leistung schneller Computersystemen zu bewerten.
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LEISTUNGSZUWACHS 

Internet 

¦ 

Durch seine bessere Performance im Vergleich zu einem Pentium III Prozessor bietet Ihnen der AMD Athlon Prozessor völlig neue Perspektiven im Multimediabereich. 
Spiele 

¦ 

Der AMD Athlon Prozessor zeigt bei bekannten 3D-Action- und Adventure-

Spielen eine weit höhere Leistung im Vergleich zum Pentium III Prozessor. 

Spracherkennung 

¦ 

Der AMD Athlon Prozessor hat im Vergleich zum Pentium III eine höhere 

Performance, dank der die Leistungsmerkmale der nächsten Generation im 

Bereich der Spracherkennung unterstützt werden. 

Geschäftskunden 

¦ 

Der AMD Athlon™ Prozessor zeigt bei gängigen Windows-Businessapplikationen 

eine bessere Leistung verglichen mit einem Pentium III Prozessor. 

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE 

Tabelle 1 zeigt die Leistungsmerkmale und Vorteile des AMD Athlon™ Prozessors. 

Tabelle 1: Die Leistungsmerkmale und Vorteile des AMD Athlon™ Prozessors. 

Leistungsmerkmale Vorteile 

Erster 200-MHz-Bus der PC-Industrie 

• 200 MHz im Vergleich zu 100 MHz oder 

133 MHz im Pentium III 

• Bietet eine doppelt so große Spitzenbandbreite 

wie der aktuelle 100-MHz-Bus 

• Ermöglicht es den Benutzern, die Vorteile der 

Internet-Konnektivität mit hoher Bandbreite 

wie IEEE 1394, Kabelmoden usw. zu nutzen. 

Gegenwärtig schnellste x86-Architektur 

• neunfach superskalare Mikroarchitektur 

• anfänglich mit 650MHz bis 1 GHz 

• Höchste Frequenz und optimale Leistung 

• Eine Investition für die Zukunft 

Superskalare Fließkommaeinheit 

• drei superskalare Pipeline-Fließkomma-oder 

Multimedia-Befehle gleichzeitig 

• zur Zeit die schnellste x87 Fließkommaeinheit 

• Herausragende Verarbeitungsgeschwindigkeit 

bei rechenintensiven Softwareprogrammen 

wie CAD und wissenschaftlichen Anwendungen 

• Der AMD Athlon™ Prozessor weist im 

Vergleich zum Pentium III eine schnellere 

Fließkommaleistung auf. 

Leistungsstarke Cache-Architektur 

• der größte L1-Cache der Industrie (128 

KByte), das Vierfache des Pentium III 

• schneller 64-Bit Backside-L2-Cache (512 KByte) 

• Cache auf Prozessorebene (L1) ist schneller 

als der System-Cache (L2), was die 

Gesamtleistung des Systems erhöht. 

Weiterentwickelte 3DNow!-

Befehlsfunktionen 

• fünf neue 3DNow!-Befehle (nicht beim 

Pentium III) 

• neunzehn neue Multimediabefehle, die 

den MMX-Befehlssatz erweitern. 

• Behebt fließkommabasierte Engpässe bei 

der Verarbeitung von 3D-Grafiken 

• Verbesserte Verarbeitung von Audio-, Video- 

und Internet-Inhalten für eine bestechendes 

visuelles Rechenerlebnis 

DER “AMD PROCESSOR IN A BOX” 

Der “AMD Processor In A Box” enthält folgendes: 

AMD Athlon™ Prozessor komplett 
 AMD Athlon™ Prozessor Logo mit Kühlkörper und Lüfter 
 Eine 3-Jahresgarantie ¦ 
Montageanleitung 
 Echtheitszertifikat 
Bauen Sie einen besseren PC 

Das Produkt “AMD Processor in a Box” wird komplett mit einem AMD Athlon Prozessor, einem qualitativ hochwertigen, kugelgelagerten Lüfter und Kühlkörper geliefert. Das Paket verfügt bereits über ein Wärmeleitmedium, das die für Ihr System erforderlichen thermischen Bedingungen sicherstellt. Alles komplett in einer Einheit. Einfach und schnell. Die optimale Lösung für die Montage Ihres persönlichen PCs. 

Der “Processor In A Box” wird in einer versiegelten Verpackung geliefert, um die Echtheit des AMD-Prozessors zu gewährleisten. Das im Paket enthaltene 

Echtheitszertifikat liefert den Nachweis, dass Sie einen echten AMD Athlon Prozessor erworben haben. Außerdem leisten wir eine 3-Jahresgarantie für unser Produkt, damit Sie und Ihre Kunden sorgenfrei mit dem Rechner arbeiten können. 

Der AMD Athlon Prozessor wird außerdem umfangreichen Kompatibilitätstests unterzogen. Die Hardware- und Softwaretests werden in AMDs internen 

Kompatibilitätslabor durchgeführt. Das WHQL und XXCAL von Microsoft führen ebenfalls unabhängige Tests aus, um die Kompatibilität mit der installierten Basis von 

x86-Software und Betriebssystemen zu bewerten. 

Es empfiehlt sich, die hochwertigen AMD-Produkte bei einem autorisierten Händler zu kaufen. Wenn Sie Produkte nicht bei einem autorisierten Händler kaufen, erhalten Sie eventuell Prozessoren,die irgendwo im Vertriebskanal umbenannt oder falsch behandelt wurden - Probleme die sich erst dann zeigen, wenn die Teile in Ihrem System versagen. 

Aus welchen Gründen sollte man den “Processor 

In A Box” kaufen? 

Vertrauen, Komfort, eine 3-Jahres-Garantie und vieles andere mehr 

Das Vertrauen, dass Ihr AMD-Prozessor exakt gekennzeichnet ist und die interne 

Architektur mit der auf der Verpackung angegebenen Geschwindigkeit übereinstimmt. 

Der Komfort, ein Prozessormodul mit dem passenden Kühlkörper und Lüfter zu erhalten - fertig montiert und bereit für die Installation. 

Eine 3-Jahresgarantie für jeden von Ihnen gekauften Prozessor mit Kühlkörper und Lüfter im Rahmen des Programms “Processor In A Box”. Produkte, die nicht unter das “Processor In A Box”-Programm fallen, haben nur eine einjährige Garantie. 
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Bevor Sie mit der Montage des Computers beginnen 

Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie mit der Montage eines Rechners mit dem 

AMD Athlon™ Prozessor beginnen. 

Lesen Sie die häufig gestellten Fragen und Empfehlungen 

Die häufig gestellten Fragen (FAQs) finden Sie ab Seite 66. Die Empfehlungen zur Konfiguration beginnen auf Seite 77. Lesen Sie sowohl die häufig gestellten Fragen als auch die Empfehlungen zur Systemkonfiguration vor dem Zusammenbau Ihres Systems aufmerksam durch. 

Machen Sie sich Notizen 

Schreiben Sie auf, wie Sie jeweils vorgehen, insbesondere, wenn Probleme behoben werden. Somit vermeiden Sie, den gleichen Fehler zu wiederholen. Wenn Sie sich an den technischen Support wenden, schreiben Sie stets Name, Telefonnummer und Durchwahl Ihres Ansprechpartners auf. 

Notieren Sie sich die jeweilige Lösung eines Problems oder die Gesprächsinhalte mit klaren und verständlichen Worten und vergessen Sie nicht die jeweilige Bearbeitungsnummer. Diese brauchen Sie oft, wenn Sie nochmals anrufen müssen, falls das Problem durch das Gespräch nicht gelöst werden konnte. 

Seriennummern und Belege 

Wenn Sie ein Bauteil oder Peripheriegerät erwerben, notieren Sie stets die 

Seriennummer auf der Quittung. Legen Sie alle Belege in einen Umschlag, den Sie an einem sicheren Ort aufbewahren. Wenn Sie ein Bauteil im Rahmen der Garantie zurücksenden möchten, benötigen Sie den Beleg und die Seriennummer für die RMA (Return Manufacturer Authorization). Auch für Versicherungszwecke ist es oft nützlich, Aufzeichnungen über Ihren Rechner und die Peripheriegeräte zu haben. 

Machen Sie Kopien des Microsoft-Echtheitzertifikats, das den CD Key Code Ihres 

Betriebssystems enthält, sowie von anderen wichtigen Codes für den 

Programmzugriff und bewahren Sie diese zusammen mit den Belegen auf. 

Benötigte Werkzeuge 

Für die Installation von Computerkomponenten benötigen Sie mindestens folgende 

Werkzeuge: 

1. einen Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 2 

2. einen sehr kleinen Schlitzschraubenzieher 

3. eine Spitzangel und einen Seitenschneider 

4. einen Steckschlüssel für die Schrauben, mit denen die Gehäuseabdeckung 

befestigt wird (die Größe ist unterschiedlich). 

5. ein Entladungsarmband, wenn Sie am System arbeiten. 

6. Kabelbinder zum Befestigen von Kabeln 

7. Klebstoff (optional) 
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Überspannungsschutz und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 

Zu den oft am wenigsten beachteten Elementen gehören die Überspannungsschutz-

und USV-Einheiten. Die zu Hause und in Unternehmen vorhandene Stromversorgung 

schwankt oft ganz beträchtlich (d. h. Stromabfall, Stromspitzen usw.). 

Ein Überspannungsschutz dient dazu, Ihren Rechner (und die Peripheriegeräte) vor 

Stromspitzen zu schützen. Sie können sich ja vorstellen, was passiert, wenn eine 

extrem große Spannung durch Ihren PC fließt. Sie sollten mindestens einen 

Überspannungsbegrenzer einbauen. Noch besser wäre jedoch eine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung. 

Eine USV verfügt oft über zusätzliche Schutzvorrichtungen, dank derer Ihr Rechner 

mit einem Spannungsabfall und, je nach verwendeter Vorrichtung, sogar mit einem 

kompletten Stromausfall fertig wird. Viele der Einheiten enthalten 

Spannungsregler, damit der Rechner mit absolut gleichmäßigem Strom versorgt 

wird. Dies ist der Optimalzustand. 

Eine USV soll dafür sorgen, dass das System auch bei einem kompletten Stromausfall 

weiterläuft, jedoch nur für einen kurzen Zeitraum, in dem Sie den Rechner 

ordnungsgemäß ausschalten können. Nur die etwas teureren USVs, die über 

beträchtliche zusätzliche Batteriereserven verfügen, arbeiten über einen längeren 

Zeitraum oder unterstützen zusätzliche Geräte wie Drucker oder Scanner. Die 

Hersteller der USVs liefern Ihnen Informationen über die jeweiligen Leistungsdaten. 

Besorgen Sie sich eine möglichst gute USV, die Rechner, Modem und Monitor 

unterstützt. Alle anderen Peripheriegeräte sollten in einen qualitativ hochwertigen 

Steckerleiste mit Überspannungsschutz eingesteckt werden. 
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Montage des Systems 

Schritt 1: Rechnergehäuse 

Die zum Kauf empfohlenen Rechnergehäuse (siehe Tabelle 5 auf Seite 79) haben oft 

komplizierte Mechanismen. Lernen Sie, wie man die Seitenplatten abnimmt und 

wieder anbringt. Lassen Sie sich von einem Verkäufer zeigen, wie man das Gehäuse 

auseinander- und wieder zusammenbaut - achten Sie insbesondere auf den Einbau 

des Netzteils. 

Photo 1. Rechnergehäuse 
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Schritt 2: Netzteil einbauen (bei Bedarf) 

Installieren Sie bei Bedarf das Netzteil wie in Abbildung 2 gezeigt im Gehäuse. 

Befestigen Sie das Netzteil mit den Schrauben und Muttern wie in Abbildung 3 

dargestellt. 

Stellen Sie das Netzteil wie in Abbildung 4 gezeigt auf die richtige Spannung ein 

entweder 115 Volt oder 230 Volt. In Europa werden 230 Volt verwendet. 

WARNUNG

Schließen Sie niemals das Netzteil an eine Steckdose an, bevor Sie den PC

komplett zusammengebaut haben und zum ersten Einschalten bereit sind.

Rechnersysteme auf Basis des AMD Athlon Prozessors versorgen die Hauptplatine 

mit Strom, sobald das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen wird. Ist das System 

zwar ausgeschaltet, das Netzteil aber eingesteckt, können Bauteile beim Entfernen 

oder Einbauen beschädigt werden. 

Wenn Sie Arbeiten im Inneren des Rechners ausführen, sollten Sie stets darauf 

achten, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 

Abbildung 2. Netzteil einbauen 
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Abbildung 3. Netzteil festschrauben 

Abbildung 4: Spannung auf 115 oder 230 Volt einstellen 
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Schritt 3: Erdung 

Verwenden Sie stets ein Entladungsarmband, mit dem Sie sich erden, wenn Sie 

Arbeiten im Inneren des Rechners ausführen. Wir empfehlen Ihnen, ein 

Entladungsarmband zu kaufen, das in eine Steckdose eingesteckt werden kann und 

den Erdungsstift der Steckdose nutzt, um einen Erdschluss herzustellen. 

Andere Armbänder haben eine Krokodilklemme am Ende, die an einem geerdeten 

Gegenstand befestigt werden muss. Das Rechnergehäuse wird bei diesem Bandtyp 

erst dann geerdet, wenn der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird. Da wir nicht 

empfehlen, den Netzstecker anzuschließen, bevor der Montagevorgang 

abgeschlossen ist, sollten Sie die Krokodilklemme an einer anderen Erdungsquelle 

aus Metall anbringen. 

Empfindliche Teile können durch häufige elektrostatische Entladungen dauerhaft 

beschädigt werden, so dass sie vor Ablauf der normalen Lebensdauer kaputt gehen. 

Solche Probleme können Sie vermeiden, indem Sie in Ihrem Computersystem 

Erdungsbänder verwenden. 

Abbildung 5. Sich selbst erden. 
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Schritt 4: Lüfter einbauen 

Wir empfehlen den Einbau eines Absauglüfters an der Gehäuserückseite. Die Liste 

der empfohlenen Gehäuse finden Sie in Tabelle 5 auf Seite 79. Wenn im Gehäuse die 

Möglichkeit dafür besteht, sollten Sie einen Lüfter einbauen. 

Der Lüfter wird an der Rückseite des Gehäuses befestigt, um die Luft aus dem 

Inneren des Gehäuses abzuführen. Die Pfeile in Abbildung 6 zeigen die Richtung des 

Luftstroms aus dem Lüfter. 

Der Lüfter sollte möglichst nah an der Stelle befestigt werden, an der das 

Prozessormodul auf der Hauptplatine platziert wird. 

Abbildung 6. Lüfter an der Gehäuserückseite 
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Schritt 5: Das Basissystem zum Starten 

Ihr Basissystem zum Starten sollte ein Floppy-Laufwerk, ein CD-ROM-Laufwerk und 

eine Festplatte umfassen. Nachdem Sie diese Komponenten eingebaut haben und 

das Betriebssystem und einige Anwendungen funktionieren, können Sie weitere 

Laufwerke oder Zusatzgeräte installieren. 

Bereiten Sie die in Abbildung 7 gezeigten Geräte für den Einbau in das Gehäuse vor. 

Abbildung 7. Das Basissystem 
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Schritt 6: Abdeckplatten entfernen 

Das Gehäuse hat eventuell Einrast-Abdeckplatten vor den Öffnungen für das 

Diskettenlaufwerk und CD-ROM-Laufwerk. Entfernen Sie diese Platten. (Eine Reihe 

von Gehäusen verfügt über keine Abdeckplatten für diese drei Basislaufwerke.) 

Normalerweise lassen sich diese ganz einfach mit einem Schraubenzieher entfernen. 

Abbildung 8. Abdeckplatten entfernen 
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Schritt 7: Kabelverbindungen der Laufwerke 

In Schritt 8 werden die Laufwerke in das Gehäuse eingebaut. Davor sollten Sie sich 

jedoch mit den für die verschiedenen Laufwerke verwendeten 

Datenanschlusskabeln vertraut machen. 

Abbildung 9 zeigt das Flachbandkabel, das am Diskettenlaufwerk angeschlossen 

wird. Beachten Sie, dass das Kabel auf der rechten Seite einen dunklen Streifen hat. 

Dieser Streifen ist normalerweise rot und passt zu Pin 1 der Steckverbindung am 

Diskettenlaufwerk. 

Abbildung 9. Pin 1 am Anschluss des Diskettenlaufwerks 

Pin 1 am 

Diskettenlaufwer 

und Kabel 

Abbildung 10 zeigt zwei ähnliche Kabel, wobei das untere eine Narbe hat, das obere 

nicht. Beide Arten von Kabeln können mit der Hauptplatine geliefert werden. Kabel 

mit einer Narbe können nur in einer Richtung angeschlossen werden. Hat das Kabel 

keine Narbe, muss der farbige markierte Rand stets auf Pin 1 zeigen. 

Die Kabel in Abbildung 10 haben beide eine rote Markierung für die Seite, die Pin 

1 zugewandt ist. Das untere Kabel hat eine rot gepunktete Linie, die auf Pin 1 

verweist. 

Abbildung 11 zeigt ein UDMA/66 (ATA-66)-Kabel sowie ein reguläres IDE-Kabel. Das 

obere Kabel ist das UDMA/66-Kabel mit wesentlich dünneren, dafür aber 80 Adern. 

Das untere Kabel hat nur 40 Adern, die aber dicker sind. 

In Abbildung 12 auf Seite 22 sehen Sie den 40-poligen Anschluss der Festplatte. 

Festplattenkabel werden am Laufwerk an Pin 1 (roter Rand) in Richtung des 

Stromkabels angeschlossen. Der Pfeil in Abbildung 12 zeigt die Position von Pin 1 an 

der Steckverbindung. 
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Abbildung 10. Kabel mit und ohne Narbe 

Abbildung 11. UDMA-66- und reguläres IDE-Kabel 
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Pin 1 

Abbildung 12: 40-poliger Anschluss der Festplatte 
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Schritt 8: Laufwerke einbauen 

Bauen Sie das Diskettenlaufwerk, das CD-ROM-Laufwerk sowie die Festplatte an der 

richtigen Stelle im Gehäuse wie in Abbildung 13 ein. 

Verbinden Sie die entsprechenden Flachbandkabel vor dem dauerhaften Einbau mit 

den Laufwerken. Nach dem Einbau der Hauptplatine und anderen Komponenten in 

das Gehäuse sind die Kabel oft nur schwer zu befestigen. 

Befestigen Sie die Laufwerke bei Bedarf mit den dem Gehäuse beigelegten 

Schrauben. 

Abbildung 13: Einbau der Laufwerke in das Gehäuse 

Anleitung für den Bau eines PCs mit dem AMD Athlon™ Prozessor 22914B/0-June 2004 

Schritt 9: Hauptplatine, Gehäuse und Prozessormodul 

Nehmen Sie die Hauptplatine sowie das AMD Athlon Prozessormodul aus der 

jeweiligen Verpackung. Legen Sie die mit der Hauptplatine gelieferte CD-ROM oder 

Diskette beiseite; sie wird später zum Installieren der Treiber benötigt. 

Das AMD Athlon Prozessor-Paket enthält ein Echtheitszertifikat, eine 

Montageanleitung sowie eine Kühlkörperhalterung in einem Plastikbeutel. Legen 

Sie das Echtheitszertifikat und die Montageanleitung beiseite und lassen Sie den 

Plastikbeutel in Ihrer Nähe. 

Abbildung 14: Hauptplatine, Gehäuse und Prozessormodul 
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Schritt 10: Hauptplatinen mit und ohne Kühlkörperhalterung 

In Abbildung 15 sehen Sie zwei Hauptplatinen, die bis auf die Halterung für den 

Kühlkörper auf der linken Hauptplatine ähnlich sind. 

Beachten Sie, dass die rechte Hauptplatine Führungsschienen für das 

Prozessormodul besitzt, die heruntergeklappt werden können. Diese Führungen 

müssen zum Einbauen des Prozessors aufgestellt werden. 

Ist auf Ihrer Hauptplatine bereits eine Kühlkörperhalterung vorhanden, fahren Sie 

mit Schritt 12 fort. 

Ist dies nicht der Fall, machen Sie bei Schritt 11 weiter. 

Kühlkörperhalterung 

Führungsschienen 

Abbildung 15: Hauptplatinen mit und ohne Kühlkörperhalterung 
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Schritt 11: Kühlkörperhalterung einbauen 

In Abbildung 16 sehen Sie den Bausatz für die Kühlkörperhalterung. Der Sockel der 

Halterung wird auf der Hauptplatine befestigt und bietet eine feste Unterlage für den 

Kühlkörper des Prozessormoduls. Die Füße des Sockels sind unterschiedlich groß. Der 

Sockel der Kühlkörperhalterung kann nur in einer Richtung eingebaut werden. 

Mit der Halteklammer für den Kühlkörper wird der Kühlkörper am Sockel befestigt, 

nachdem das Prozessormodul auf der Hauptplatine installiert wurde. Dieser Vorgang 

wird ab Schritt 18 auf Seite 37 beschrieben. 

Die beiden auf der Abbildung eingekreisten Stifte werden wie in Abbildung 17 

dargestellt durch die Unterseite der Hauptplatine in die Füße des Sockels der 

Kühlkörperhalterung geschoben, nachdem diese an der Hauptplatine befestigt wurde. 

Die Befestigungslöcher für den Sockel auf der Hauptplatine erkennen Sie an den 

beiden Pfeilen in Abbildung 16. Positionieren Sie den Sockel über den 

Befestigungslöchern und stecken Sie den größeren Fuß des Sockels in das größere 

Loch der Platine. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, das größere Loch zu finden, 

drehen Sie die Platine um und platzieren Sie den Sockel auf der Rückseite der Platine, 

um zu sehen, wie die Löcher angeordnet sind. 

Halteklammer 

des Kühlkörpers 

Sockel der Kühlkörperhalterung 

Befestigungslöcher für 

Kühlkörperhalterung Befestigungslöcher für 

Kühlkörperhalterung 

Abbildung 16: Bausatz für die Kühlkörperhalterung 
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Nachdem Sie den Sockel der Kühlkörperhalterung oben auf der Platine eingesetzt 

haben, drehen Sie die Platine um und stecken die beiden Befestigungsstifte durch 

die Füße der Halterung wie in Abbildung 17 gezeigt. 

Abbildung 17: Unterseite der Hauptplatine, Einbau der Kühlkörperhalterung 

Abbildung 18 zeigt den ordnungsgemäß befestigten Sockel für die

Kühlkörperhalterung. Die Halteklammer des Kühlkörpers benötigen Sie erst später.

Machen Sie mit Schritt 13 weiter. 

Abbildung 18: Oberseite der Hauptplatine, Einbau der Kühlkörperhalterung 
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Schritt 12: Halteklammer des Kühlkörpers abnehmen 

In Abbildung 16 sehen Sie die Halteklammer des Kühlkörpers. Nehmen Sie diese 

Halteklammer von der bereits installierten Kühlkörperhalterung ab, indem Sie die 

kleinen Laschen am Ende der Halteklammer eindrücken und die Halteklammer wie 

in Abbildung 19 gezeigt vom Sockel herunterschieben. 

Abbildung 19: Halteklammer des Kühlkörpers abnehmen 
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Schritt 13: Jumper-Einstellungen auf der Hauptplatine überprüfen 

Die meisten AMD Athlon Prozessor-Hauptplatinen haben keine Jumper-

Einstellungen für die Prozessorgeschwindigkeit oder Spannung. Es gibt jedoch 

Jumper-Einstellungen für andere Merkmale auf der Platine wie in Abbildung 20 

dargestellt. 

Sehen Sie im Handbuch Ihrer Hauptplatine nach, um sich über eventuell 

erforderliche Jumper- und Schalter-Einstellungen zu informieren. 

Jumpers 

Abbildung 20: Jumper-Einstellungen überprüfen 
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Schritt 14: Vorstanzöffnungen für die Anschlussbuchsen vorbereiten 

Auf der Hauptplatine befinden sich die Kabelanschlüsse für Tastatur, Maus, den 

seriellen und parallelen Port usw. Diese Steckverbinder erreichen Sie durch 

vorgestanzte Löcher im Gehäuse. 

Halten Sie die Hauptplatine wie in Abbildung 21 gezeigt neben die vorgestanzten 

Schnittstellenöffnungen im Gehäuse und legen Sie fest, welche Sie benötigen. 

Abbildung 22 zeigt, wie Sie die Abdeckung einer Schnittstellenöffnung mit einer 

Greifzange oder Spitzzange entfernen. 

Abbildung 21: Benötigte Schnittstellenöffnungen festlegen 
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Abbildung 22: Abdeckung einer Schnittstellenöffung entfernen 
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Schritt 15: Einbau der Hauptplatine im Gehäuse vorbereiten 

Die Hauptplatine wird auf Abstandshaltern am Boden des Gehäuses installiert. In 

Abbildung 23 sehen Sie die Abstandhalter eines gängigen Gehäuses. 

Abbildung 23 zeigt außerdem die Position, an der ein zusätzlicher Abstandshalter 

eingesetzt werden kann. Zusätzliche Abstandshalter sind in Bereichen erforderlich, in 

denen eventuell eine hohe mechanische Belastung auf die Hauptplatine ausgeübt wird, 

wie beispielsweise Stellen,an denen Steckkarten eingesetzt werden.Abbildung 26 zeigt 

einen zusätzlich im Gehäuse angebrachten Abstandshalter. 

Zusätzliche Abstandshalter finden Sie in dem mit dem Gehäuse gelieferten Zubehör. 

Diese sind im allgemeinen aus Messing oder ähnlichem Material und haben auf der 

einen Seite ein Innengewinde und auf der anderen ein Außengewinde. Mit dem 

Außengewinde wird der Abstandshalter am Gehäuse befestigt. Im Innengewinde wird 

eine Schraube befestigt, die zum Befestigen der Hauptplatine am zusätzlichen 

Abstandshalter dient. 

Zusätzliche Abstandshalter können Sie wie in Abbildung 24 gezeigt am Gehäuse 

befestigen, indem Sie vor dem Anbringen der Abstandshalter am Außengewinde 

Klebstoff aufbringen. 

In Abbildung 25 sehen Sie, wie ein zusätzlicher Abstandshalter mit Klebstoff im 

Gehäuse befestigt wird. Der Klebstoff befestigt den Abstandshalter am Gehäuse, damit 

dieser nicht herausfällt, wenn Sie die Hauptplatine einmal herausnehmen müssen. 

Zusätzlicher Abstandhalter 

Abbildung 23: Abstandshalter im Gehäuse 
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Abbildung 24: Klebstoff am Außengewinde des zusätzlichen Abstandshalters anbringen 

Abbildung 25: Zusätzlichen Abstandshalter befestigen 
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Abbildung 26: Zusätzlicher Abstandshalter im Gehäuse 

22914B/0-June 2004 
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Schritt 16: Ausrichtung der Hauptplatine über den Abstandshaltern prüfen 

Legen Sie die Hauptplatine so in das Gehäuse, dass Sie sehen, wie die 

Befestigungslöcher in der Hauptplatine über den Abstandshaltern ausgerichtet sind. 

Prüfen Sie, ob Sie die Hauptplatine mit dem Prozessorgehäuse in das Gehäuse 

einbauen können. Manchmal enthalten die Gehäuse Netzteile oder andere 

Komponenten, die den Einbau der Hauptplatine mit dem darauf befindlichem 

Prozessormodul blockieren. 

Hinweis: 

Am besten installieren Sie das Prozessormodul auf der Hauptplatine, bevor 

Sie die Platine in das Gehäuse einbauen. Bei einigen Gehäusen ist dies leider 

nicht möglich. 

Wenn Sie Ihre Hauptplatine mit dem Prozessormodul in das Gehäuse einbauen 

können, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Ansonsten bauen Sie zuerst 

die Hauptplatine in das Gehäuse ein und fahren Sie dann mit dem nächsten 

Schritt fort. 

Wenn Sie das Prozessormodul außerhalb des Gehäuses installieren, verwenden 

Sie unter der Hauptplatine eine antistatische oder weiche Unterlage. 

Abbildung 27: Ausrichtung der Hauptplatine über den Abstandshaltern prüfen 
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Schritt 17: Einbau des Prozessors 

An der Oberseite des Prozessormoduls befinden sich Verriegelungen. Im 

allgemeinen werden Prozessoren mit nicht eingerasteten Verriegelungen 

ausgeliefert. In diesem Fall fühlen sie sich etwas locker an. 

Vor dem Einbauen des Prozessors müssen Sie die Verriegelungen fest 

hineindrücken, bis es klickt. Die Verriegelungen befinden sich an den oberen Ecken 

des Prozessors wie in Abbildung 28 gezeigt. 

Abbildung 28: Verriegelungen eindrücken 
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Schritt 18: Halteklammer des Kühlkörpers an den Kühlrippen befestigen 

Platzieren Sie die Halteklammer des Kühlkörpers zwischen der ersten und der zweiten 

Rippenreihe unten am Kühlkörper wie in Abbildung 29 gezeigt. Die Öffnungen der 

Verriegelungsschlitze an der Halteklammer müssen nach oben zeigen. 

Die Halteklammer ist symmetrisch und hat keine Ober- oder Unterseite; sie kann in 

jeder Richtung befestigt werden. Es gibt jedoch eine Vorder- und Rückseite. Die 

Verriegelungsschlitze müssen nach oben zeigen. 

Abbildung 29: Kühlkörperklammer an den Rippen befestigen 
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Schritt 19: Stromversorgungskabel des Lüfters anschließen 

Bevor Sie den Prozessor einbauen, muss das Stromversorgungskabel des Lüfters 

angeschlossen werden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch der Hauptplatine. 

Der Netzanschluss befindet sich auf den meisten Hauptplatinen zwischen dem 

Prozessorsockel und dem AGP-Steckplatz. Der Steckverbinder verfügt über Nasen. 

Befestigen Sie den Steckverbinder vorsichtig an den Stiften auf der Hauptplatine. 

Vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt. 

Warnung: 

An der Stelle auf der Hauptplatine, an der das Prozessormodul eingesetzt 

wird, befindet sich ein Temperatursensor. Unten rechts in Abbildung 30 

sehen Sie einen Kreis und einen Pfeil, der darauf zeigt. Der Kreis befindet 

sich um den Temperatursensor. 

Gehen Sie beim Einsetzen des Prozessormoduls mit großer Vorsicht vor. 

Vermeiden Sie ein Knicken oder Brechen des Temperatursensors. Und achten 

Sie darauf, dass der Sensor nicht unter dem Prozessormodul liegt und den 

Kartenrand blockiert. 

Abbildung 30: Stromversorgungskabel des Lüfters befestigen 
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Schritt 20: Prozessormodul in die Führungsschienen einschieben 

Die Führungsschienen des Prozessormoduls sind eventuell heruntergeklappt. 

Abbildung 15 auf Seite 25 zeigt eine Hauptplatine mit heruntergeklappten 

Führungsschienen. Sind sie heruntergeklappt, stellen Sie die Führungsschienen auf. 

Die Halteklammer des Kühlkörpers muss fest auf die Kühlrippen gedrückt werden, 

da die Klammer ansonsten blockiert und das Prozessormodul nicht richtig befestigt 

werden kann. 

Schieben Sie das Prozessormodul fest auf die Führungsschienen und dann auf 

den Prozessorsockel. Vergewissern Sie sich, dass das Prozessormodul fest in den 

Sockel einrastet. 

Abbildung 31: Einschieben des Moduls 
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Schritt 21: Prozessormodul befestigen 

Drücken Sie den Prozessor fest auf die Hauptplatine, bis er vollständig aufliegt. 

Prüfen Sie das Prozessormodul visuell, ob einen korrekten Sitz. 

Abbildung 32: Prozessormodul befestigen 
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Schritt 22: Prozessormodul verriegeln 

Ziehen Sie die Verriegelungen an den oberen Ecken auf beiden Seiten des 

Prozessormoduls wie in Abbildung 33 gezeigt heraus, bis sie einrasten. 

Abbildung 33: Prozessormodul verriegeln 
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Schritt 23: Halteklammer des Kühlkörpers befestigen 

Schieben Sie die Halteklammer des Kühlkörpers wie in Abbildung 34 gezeigt in die 

Kerben auf der Kühlkörperhalterung. Die Klammer muß daraufhin einschnappen. 

Abbildung 34: Halteklammer des Kühlkörpers befestigen. 
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Schritt 24: Einbau des Prozessormoduls überprüfen 

Wenn Sie fertig sind, sollte das Prozessormodul wie in Abbildung 35 gezeigt 

aussehen. Beachten Sie die relative Platzierung von Prozessormodulgehäuse und 

Verriegelungsklammern. Wenn das Prozessormodul korrekt eingebaut wurde, sitzt 

es fest auf der Hauptplatine auf. 

Abbildung 35: Das eingebaute Prozessormodul 
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Schritt 25: 

Hauptplatine an den Abstandshaltern befestigen und 

Schrauben anziehen 

Befestigen Sie die Hauptplatine mit den dem Gehäuse beigelegten Schrauben wie in 

Abbildung 36 gezeigt. 

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Leichter Druck ist ausreichend. 

Abbildung 36: Hauptplatine an den Abstandshaltern befestigen und Schrauben anziehen 
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Schritt 26: Speicher in die Hauptplatine einbauen 

Im Handbuch der Hauptplatine finden Sie eine Liste der empfohlenen 

Speicherbausteine für Ihre Hauptplatine. Sollten Sie keine diesbezüglichen 

Informationen finden, sehen Sie auf der Webseite des Platinenherstellers nach. 

Die Speicher für die AMD Athlon Prozessor-Hauptplatine sind DIMMs (dual in-line 

memory module). In Abbildung 37 sehen Sie zwei DIMM-Module. 

Fassen Sie die DIMM-Module nicht an Kontakten an. 

Die DIMM-Speicherbausteine haben an der Unterseite Kerben, mit denen Sie am 

Sockel ausgerichtet werden. 

Informieren Sie sich im Handbuch der Hauptplatine über die richtige 

Einbaureihenfolge des Speichers. Normalerweise wird der erste Stift in den ersten 

Sockel und der zweite in den zweiten Sockel usw. eingesetzt. Eventuell ist bei 

Ihrer Hauptplatine eine andere Vorgehensweise erforderlich; prüfen Sie deshalb 

das Handbuch. 

Abbildung 37: Zwei DIMM-Speichermodule 
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Zu Schritt 26: DIMM-Speichermodul in die Hauptplatine einsetzen 

1. Zuerst müssen Sie die Verriegelungshebel rechts und links am Speichersockel wie 

in Abbildung 38 gezeigt öffnen. 

2. Richten Sie das Speichermodul mit Hilfe der Kerben korrekt am Speichersockel 

aus. 

3. Pressen Sie das DIMM-Modul mit einer starken Druckbewegung fest in den Sockel. 

4. Die Verriegelungshebel schließen sich automatisch, wenn das DIMM-Modul 

ordnungsgemäß sitzt. 

In Abbildung 38 sehen Sie ein DIMM-Modul, das mit korrekt ausgerichteten Kerben 

eingesetzt wird; die Verriegelungshebel sind noch geöffnet. 

Um die DIMM-Module herauszunehmen, ziehen Sie die Verriegelungshebel nach 

Außen und das Modul springt aus dem Sockel 

Abbildung 38: DIMM-Speichermodul installieren 
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Schritt 27: AGP-Grafikkarte installieren 

Damit Sie die volle Leistung des AMD Athlon Prozessors nutzen können, müssen Sie 

Komponenten mit einer entsprechenden Leistung installieren. AMD empfiehlt 

daher die Installation einer AGP-Grafikkarte, um eine optimale Leistung mit Ihrem 

neuen System auf Basis des AMD Athlon Prozessors zu erzielen. 

Zum ersten Starten des Systems sollten Sie den Rechner nur mit den unbedingt 

erforderlichen Komponenten konfigurieren. Die erste (und einzige) Karte, die 

installiert werden muss, ist die AGP-Grafikkarte. Mit Prozessor, Speicher, 

Laufwerken und einer Grafikkarte wird das System hochfahren und laufen. Eine 

Basiskonfiguration minimiert den Aufwand bei der Behebung von Problemen. 

Setzen Sie die AGP-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein. Die Karte passt 

genau in einen Slot - im allgemeinen der direkt neben dem Prozessor. Wenn die 

Karte richtig sitzt, befestigen Sie die Karte mit der dazugehörigen Schraube. 

Abbildung 39: AGP-Karte installieren 
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Schritt 28: Stromkabel anschließen und verlegen 

Das erste anzuschließende Kabel ist das Anschlusskabel des Absauglüfters für den 

Prozessor. Dieses Kabel hat Stecker und Buchsen und dient der Verbindung zwischen 

dem vom Netzteil kommenden Stromkabel und den Stromkabeln eines der 

Laufwerke. 

Wie Sie anhand Abbildung 40 sehen können, sind die Enden der Stromkabel sehr 

unterschiedlich. Durch die Nase können die Kabel nur in einer Richtung gesteckt 

werden. 

Schließen Sie dieses Kabel zwischen dem Netzteil und dem CD-ROM-Laufwerk an. 

Das CD-ROM-Laufwerk benötigt dauerhaft nicht viel Strom. 

Abbildung 40. Stromkabeldurchführung für den Lüfter 
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Schritt 29: Verbleibende Stromkabel anschließen 

Je nach Netzteil sind zwei oder drei weitere Stromkabel vorhanden. Die meisten 

Kabel haben vier Anschlussstifte wie beispielsweise der Lüfter, andere haben nur 

sehr kleine Steckverbinder. 

Das Diskettenlaufwerk hat einen kleinen Netzanschluss. Drücken Sie das Kabelende 

vorsichtig auf die Stifte an der Rückseite des Diskettenlaufwerks. Hat dieses 

Stromkabel mehrere Steckverbinder, schließen Sie die restlichen großen Stecker an 

der Festplatte an. 

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgungskabel korrekt und fest 

angeschlossen sind. 

Abbildung 41: Angeschlossene Stromkabel 
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Schritt 30: IDE-Kabel anschließen (PRIMARY und SECONDARY) 

Die Hauptplatine hat zwei 40-polige Anschlüsse (siehe Abbildung 42). Der mit 

PRIMARY markierte Anschluss dient für schnelle Speichergeräte (die Festplatte). 

Der mit SECONDARY beschriftete für langsamere Speichergeräte (beispielsweise 

für CD-ROM-Laufwerk und Bandsicherungslaufwerke). In Abbildung 42 sind die Pole 

mit Kunststoffhüllen geschützt, die sie in den meisten Hauptplatinen finden werden. 

Wie Sie in Abbildung 11 auf Seite 21 sehen können, sind die verschiedenen Kabel 

der IDE-Laufwerke sehr ähnlich, sie unterscheiden sich aber in der Anzahl der 

Adern. Das Kabel mit den dünnen Adern ist das schnelle Festplattenkabel und wird 

am “PRIMARY”-Anschluss befestigt. 

Auf der Hauptplatine ist ein Ende des Steckverbinders mit 12 markiert (siehe die 

Kreise in Abbildung 42), das andere Ende mit 39 40. Der rote Rand des Kabels muss 

sich an der Markierung 1 2 befinden. Drücken Sie das Festplattenkabel fest auf die 

mit “PRIMARY” gekennzeichneten Pins. 

Nehmen Sie dann das vom CD-ROM-Laufwerk kommende Kabel (das mit den 

dickeren Adern) und drücken Sie es ebenfalls fest auf die mit “SECONDARY” 

gekennzeichneten Pins. 

1 2 Markierung 

Abbildung 42: “PRIMARY” und “SECONDARY”-IDE-Kabel 
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Schritt 31: Floppy-Kabel anschließen 

In Abbildung 43 sehen Sie, dass ein Ende des Steckverbinders mit 1 2 markiert ist. 

Der rote Rand des Floppy-Kabels muss auf die Markierung 1 2 zeigen. Das Floppy-

Kabel hat eventuell mehr Laufwerksanschlüsse, als Sie benötigen. Achten Sie darauf, 

die Anschlüsse zu verwenden, die keine “Dreher” dazwischen haben. Das eine Ende 

wird an der Hauptplatine angeschlossen und das andere am Diskettenlaufwerk. 

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest und sicher angeschlossen ist. 

1 2 Markierung 

Abbildung 43: Korrekte Ausrichtung des Floppy-Kabels 
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Schritt 32: Kabelbinder an allen Kabeln anbringen 

Wenn Sie mit dem Anschließen der Kabel fertig sind, herrscht ein ziemliches 

Kabelgewirr im Gehäuse. Sichern Sie die Kabel mit Kabelbindern, damit die 

Luftzirkulation im Gehäuse nicht behindert wird. Eine angemessene Luftzirkulation 

ist für die heutigen Computer absolut wichtig, um übermäßige Hitze zu vermeiden. 

Verlegen und biegen Sie die Kabel so, dass die Luftzirkulation möglichst wenig 

eingeschränkt wird. In Abbildung 42 sehen fertig verlegte und mit Kabelbindern 

zusammengefasste Kabel. Bei den Datenkabeln wurden zwei Kabelbinder 

miteinander verbunden, damit sie lang genug sind, um die Kabel ohne Quetschen 

zusammenzufassen. 

Abbildung 44: Mit Kabelbindern verlegte Kabel 
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Schritt 33: Luftzirkulation durch das Verlegen der Kabel sicherstellen 

In Abbildung 45 sehen Sie einen Vorschlag zum Verlegen der Stromkabel. Bei dieser 

Anordnung werden die Lüftungsschlitze des Netzteils möglichst wenig blockiert. 

Eine ordnungsgemäße Luftzirkulation vermeidet Schäden durch übermäßige Hitze. 

Biegen und verlegen Sie die Kabel so, dass das Ergebnis in etwa so wie in dieser 

Abbildung aussieht.Verwenden Sie so viele Kabelbinder wie nötig und schneiden Sie 

die überstehenden Enden ab. (Bevor das System gestartet wird, muss das Kabel der 

Soundkarte mit einem Kabelbinder an den Lüfter angeschlossen werden, damit es 

die Luftzirkulation des Lüfters nicht beeinträchtigt. 

Abbildung 45: Freie Luftzirkulation 
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Schritt 34: Füße am Gehäuse befestigen 

Befestigen Sie die Füße an der Unterseite des Gehäuses. In Abbildung 46 sehen Sie, 

wie das Schutzpapier an der Rückseite der Gummifüße abgezogen wird. Befestigen 

Sie die Füße wie gezeigt in der Mitte der Kreise. 

Dieser Vorgang ist von Gehäuse zu Gehäuse verschieden. Sehen Sie im Handbuch für 

weitere Informationen nach. 

Abbildung 46: Füße am Gehäuse befestigen 
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Schritt 35: Tastatur- und Mauskabel befestigen 

Prüfen Sie, ob die Steckverbinder von Maus und Tastatur die richtige Form haben. 

In Abbildung 47 sehen Sie die Position der kleinen DIN-Anschlüsse an der 

Gehäuserückseite. Neben dem runden Anschluss auf der rechten Seite finden Sie ein 

Maussymbol, neben dem linken ein Tastatursymbol. Die Anschlüsse sind genutet und 

können nur in einer Richtung angeschlossen werden. 

Unter den runden DIN-Steckern befinden sich zwei USB-Ports. Haben Sie USB-

Geräte (mit kleineren rechteckigen Anschlüssen), müssen Sie diese an die USB-

Schnittstellen anschließen. USB-Geräte können entweder in Reihe, also ein Gerät 

nach dem anderen, oder an getrennten Steckverbindern angeschlossen werden. 

Genaue Hinweise dazu finden Sie im Handbuch für Ihre Tastatur/Maus. 

Abbildung 47: Anschlüsse für Maus und Tastatur 
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Schritt 36: Monitorkabel anschließen 

Befestigen Sie das Monitorkabel am Ausgang der AGP-Grafikkarte. In Abbildung 48 

sehen Sie die Trapezform dieser Steckverbindung; das Anschließen ist nur in einer 

Richtung möglich. 

Drücken Sie den Stecker fest auf den Steckverbinder und ziehen Sie die Schrauben an. 

Abbildung 48: Monitorkabel anschließen 
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Schritt 37: Einstellung 115/230 Volt prüfen 

Prüfen Sie die Einstellung für die Netzspannung an der Rückseite des Netzteils. 

Diese Einstellung finden Sie normalerweise auf einem roten Schiebeschalter an der 

Rückseite des Systems. 

Stimmt der angezeigte Spannungswert mit der Spannung an Ihrer Standort überein, 

fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn nicht, schieben Sie den Schalter mit 

einem kleinen Schraubenzieher auf den richtigen Spannungswert. 

In Abbildung 49 sehen Sie die Einkerbung auf dem Schiebeschalter. Damit können 

Sie die richtige Netzspannung einstellen. 

Abbildung 49: Einstellung 115/230 Volt prüfen 
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Schritt 38: Netzkabel anschließen 

Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die entsprechende Buchse und dann den 

Stecker in die Steckdose. 

Befindet sich an der Rückseite des Rechners ein Netzschalter, schalten Sie diesen ein 

(0 = AUS,1 = EIN). 

Abbildung 50: Rechner mit angeschlossenem Netzkabel 
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Schritt 39: System starten und BIOS konfigurieren 

Ihr System kann nun gestartet werden. 

Nach dem Einschalten sollte das System hochfahren und die übliche Prüfroutine 

gestartet werden. Im Handbuch der Hauptplatine ist beschrieben, wie das BIOS beim 

ersten Hochfahren konfiguriert werden soll. Diese Anweisungen sollten Sie 

aufmerksam lesen und genau einhalten. 

Abbildung 51: Ein fertiges System 
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Schritt 40: Betriebssystem laden 

Nachdem das BIOS ordnungsgemäß konfiguriert wurde, können Sie das 

Betriebssystem laden. Benötigt Ihr Betriebssystem eine Startdiskette, legen Sie 

diese in das Diskettenlaufwerk und starten Sie das System neu, indem Sie Reset-

Taste drücken oder den Strom abschalten, zirka 10 Sekunden warten und dann den 

Strom wieder einschalten. 

Wenn das Betriebssystem direkt von CD-ROM gestartet werden kann, drücken Sie 

auf die Auswurftaste des CD-ROM-Laufwerks, legen Sie die CD in die Schublade und 

drücken Sie leicht dagegen oder benutzen Sie nochmals die Auswurftaste. Starten 

Sie dann das System neu. 

Folgen Sie den detaillierten Anweisungen des Betriebssystems, damit die 

Installation korrekt ausgeführt wird. 

Schritt 41: Zusätzliche Karten und Geräte installieren 

Wenn das System ordnungsgemäß läuft, schalten Sie den Rechner ab, ziehen Sie den 

Netzstecker und bauen Sie eventuell weitere interne Karten ein. Nachdem eine 

Karte ordnungsgemäß eingebaut und mit den Schrauben befestigt wurde, stecken 

Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Rechner wieder ein. 

Nach dem Installieren der erforderlichen Treiber (Informationen dazu finden Sie im 

Handbuch der jeweiligen Karte oder auf der Webseite des Herstellers) sollten alle 

Funktionen zur Verfügung stehen. Prüfen Sie dies, bevor Sie fortfahren. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Einsteckkarten oder Geräte installiert sind 

und korrekt funktionieren. Wenn Sie von einem älteren System aufrüsten, werden 

Sie feststellen, dass eventuell mehr ISA-Karten als ISA-Steckplätze in Ihrem neuen 

System auf Basis des AMD Athlon Prozessors vorhanden sind. Dies liegt daran, dass 

der Einsatz der ISA-Technologie allmählich dem Ende zugeht. Im nächsten Abschnitt 

sehen Sie einige PCI-Karten, die viele der älteren ISA-Karten ersetzen werden und 

mit denen Sie weiterhin die gleichen (oder besseren) Funktionen in Ihrem neuen 

System auf Basis des AMD Athlon Prozessors nutzen können. 
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ISA- und PCI-Karten 

Wenn Sie von einem älteren System aufrüsten, werden Sie feststellen, dass viele der 

alten ISA-Karten nicht mehr in das neue System auf Basis des AMD Athlon 

Prozessors passen. 

In Abbildung 52 sehen Sie Netzwerkkarten (oben), Soundkarten (Mitte) und SCSI-

Karten (unten). Die ISA-Karten sind links dargestellt, die besseren PCI-Karten 

rechts. Die PCI-Karten haben in jedem Fall zusätzliche Funktionen. Während die 

ISA-Netzwerkkarte vom Typ 10BaseT ist, ist die PCI-Karte vom Typ 10/100BaseT, hat 

also das Zehnfache der maximalen Leistung. 

Die PCI-Soundkarte verfügt im allgemeinen über 3D Wavetable Sound Positioning; 

die neuesten PCI-SCSI-Karten sind vom Typ UltraSCSI mit extrem schnellen 

Durchsatz. 

Abbildung 52: ISA- und PCI-Karten 
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Zwei Modems 

Modems gibt es nicht im PCI-Format. Dies liegt daran, dass Modems ein langsames 

8-Bit Kommunikationsprotokoll verwendet und die zusätzliche Geschwindigkeit von 

einem 32-Bit PCI-Steckplatz nicht ausnutzen kann. 

Abbildung 53 zeigt zwei typische Modems. Das Modem oben nutzt den vollen 16-Bit 

ISA-Steckplatz. Das unten abgebildete Modem nutz nur den 8-Bit-Teil des ISA-Slots. 

Beide Modems können in einem System auf Basis des AMD Athlon Prozessors 

eingesetzt werden. 

Abbildung 53: Zwei Modems 
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AGP- und PCI-Grafikkarten 

Auch die beiden in Abbildung 54 gezeigten Karten funktionieren in einem System 

auf Basis des AMD Athlon Prozessors. Leistung und Technologie der neuen AGP 

(advanced graphics port) Grafikkarte ergänzen jedoch die Leistung des AMD Athlon 

Prozessors auf optimale Weise. 

Da die AGP-Schnittstelle mit 64 Bit und 66 MHz arbeitet (2 x AGP), können Sie das 

Vierfache der Bandbreite - also das Vierfache der Leistung - einer PCI-Karte mit 32Bit 33 MHz nutzen. Die AGP-Karte hat außerdem einen Lüfter, weil der 

Grafikprozessor auf der AGP-Karte wesentlich schneller ist (und daher mehr Hitze 

entwickelt) als der Grafikprozessor auf der PCI-Grafikkarte. 

Fazit: Installieren Sie in Ihrem neuen Rechnersystem auf Basis des AMD Athlon 

Prozessors nur AGP-Grafikkarten, damit Sie Leistungsvorteile der neuen Prozessor-

und Motherboard-Technologie uneingeschränkt nutzen können. 

Abbildung 54: AGP- und PCI-Grafikkarten 
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Schritt 42: Befestigen der Karten 

Nachdem Sie alle Karten und Geräte installiert haben, müssen Sie die Schrauben der 

Verriegelungsplatten befestigen. In Abbildung 55 wird gerade die Schraube der 

letzten Platte befestigt. 

Sie sehen, dass neben der AGP-Karte ein freier Erweiterungssteckplatz vorhanden 

ist. Moderne AGP-Karten haben so viel Speicher und Rechenleistung wie die 

Desktop-Rechner vor einigen Jahren. Sie benötigen Platz für ausreichende 

Luftzirkulation, damit die Bauteile kühl bleiben und zuverlässig arbeiten. 

Außerdem befindet sich ein leerer Steckplatz neben der Soundkarte, da diese 

ebenfalls eine beträchtliche Wärmequelle darstellt. 

Vor dem Starten des Systems muss das Audiokabel mit Kabelbindern oben am Lüfter 

befestigt werden, damit es die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt. 

Abbildung 55: Gehäuse mit eingebauten Karten 
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Schritt 43: Regelmäßige nach Treiber-Updates schaun 

Das System müsste jetzt komplett konfiguriert sein und ordnungsgemäß laufen. Sie 

sollten die AMD-Webseite unter www1.amd.com/athlon/config sowie die Webseiten 

der Hersteller der wichtigsten Bauteile regelmäßig prüfen, ob aktualisierte Treiber 

veröffentlicht existieren. 

Notizen 

Machen Sie sich Notizen über eventuell auftretende Fehler und Probleme sowie die 

jeweiligen Behebungen und Ergebnisse. Notieren Sie den Namen und die 

Telefonnummer des jeweils zuständigen Technikers sowie die Lösung in einem 

Notizbuch. 

Abschließender Check 

Führen Sie nochmals eine abschließende Prüfung des Systems durch, bevor Sie 

Gehäuseabdeckungen befestigen und Ihre Anwendungen und Daten installieren. 

Abbildung 56: Ein fertiges System 
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) 

Empfehlungen für den Bau eines Computers auf Basis des AMD Athlon 

Prozessors 

Stromversorgung und Computergehäuse 

VERWENDEN SIE BITTE NUR EMPFOHLENE NETZTEILE. ANSONSTEN 

KANN ES ZU SCHÄDEN AN IHRER HAUPTPLATINE KOMMEN. 

Aktuelle Informationen über Netzteile und Gehäuse für ein System auf Basis 

des AMD Athlon Prozessors finden Sie auf der Seite “Configuration 

Information” unter folgender URL: 

www1.amd.com/athlon/config 

F. 

Welche Leistung soll das mit dem AMD Athlon Prozessor verwendete Netzteil haben.? 

A. Wir empfehlen ein Netzteil mit 300 Watt aus der Liste zugelassener Netzteile. Die 

aktuelle Liste mit empfohlenen Netzteilen finden Sie auf unserer Webseite unter: 

www1.amd.com/athlon/config 

F. 

Was muss ich beachten, wenn ich ein Gehäuse für meinen AMD Athlon Prozessor 

und die empfohlene ATX-Hauptplatine kaufe? 

A. 

Vor dem Kauf des Gehäuses sollten Sie sich überlegen, wie viele Geräte Sie einbauen 

möchten. Die Größe eines Tower-Gehäuses hat direkte Folgen für Wärmeentwicklung 

und Lüftung und schränkt die Anzahl der verwendeten Geräte ein. Eine aktuelle 

Liste zugelassener Rechnergehäuse finden Sie auf unserer Webseite unter: 

www1.amd.com/athlon/config 

Beim Kauf des Gehäuses sollten Sie auf folgende Merkmale achten: 

¦ 

für ATX-Netzteil und - Hauptplatine geeignet 

¦ 

Platz für zusätzliche Lüfter im Bereich des Prozessors 

¦ 

korrekte Anzahl und Ausrichtung der Abstandshalter zum Montieren des 

Motherboards 

¦ 

problemloser Zugang von der Seite ohne alle Kabel entfernen zu müssen 

¦ 

gute Belüftung, die eine angemessene Luftzirkulation im Gehäuse gewährleistet 

Hinweis: 

Der AMD Athlon Prozessor wurde nicht für den Betrieb in einem Desktop-

Gehäuse konzipiert. Sie sollten nur ein zugelassenes Mid-Tower-, Full-Tower- 

oder Server-Gehäuse verwenden. 
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Speicher 

F: 

Kann ich einen Pufferspeicher mit dem AMD Athlon Prozessor verwenden? 

A: Nein. Verwenden Sie nur ungepufferte Speicher. 

F: 

Ich habe bereits ein EDO-Speichermodul bzw. ein 66-MHz-DIMM -Speichermodul. 

Benötige ich ein PC-100-MHz-DIMM-Modul für den Betrieb des AMD Athlon 

Prozessor s? 

A: JA. Der AMD Athlon Prozessor läuft nicht mit einem EDO-Modul bzw. einem 

66-MHz DIMM-Modul. Der AMD Athlon Prozessor benötigt mindestens ein PC100-MHz-Speichermodul. In Tabelle 2 sehen Sie die Anforderungen des PC-100Speichermoduls. 

Tabelle 2: AMD Athlon™ Prozessor - PC-100-Speicheranforderungen (PC-100 Rev 1.0 Minimum) 

Beschreibung Zwingend erforderlich Optimal 

Ungepuffert JA 

Geschwindigkeit des PC-100Speichermoduls 

8 ns 

(oder schneller) 

CAS/Latenzzeit entweder 2 oder 3 3 2 

Error Correction Controlled (ECC) JA 

6-lagig (Stärke) JA 

Lebenslange Garantie JA 

Obige Parameter (schriftlich) auf der 

Rechnung bestätigt JA 

F: 

Kann ich Speichermodule unterschiedlicher Hersteller in meinem Rechner 

verwenden? 

A: Dies ist nicht empfehlenswert, da sich einige Speichermodule nicht mit denen 

anderer Hersteller vertragen, unabhängig davon, ob die Geschwindigkeit gleich 

ist. Wir empfehlen Ihnen, nur Speichermodule einer Marke im System zu verwenden. 

F: 

Kann ich verschiedene Nanosekunden-Geschwindigkeiten bei meinen 

Speichermodulen verwenden? 

A: Ja, wobei dies nicht empfehlenswert ist, da das System stets nur die 

Geschwindigkeit des langsamsten Speichermoduls nutzt. Mit anderen Worten: 

Wenn Sie zwei 32 MByte 7 ns Speichermodule und einen 32-MByte 8 ns Modul 

haben, läuft das System mit 8 ns. Wir empfehlen Ihnen, Speichermodule mit 

der gleichen Geschwindigkeit zu kaufen, um eine einheitliche Leistung 

sicherzustellen. 
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F: 

Welche Speichergröße sollte ich mit dem AMD Athlon Prozessor mindestens 

verwenden? 

A: 

Das Minimum ist ein 64 MByte PC-100-Speicher, damit aktuelle Softwareprogramme 

zufriedenstellend funktionieren. Wir empfehlen jedoch nachdrücklich eine 

Speichergröße von 96 MByte bis 128 MByte (oder mehr), damit Sie alle Vorzüge 

des AMD Athlon Prozessors nutzen können. 

F: 

Kann ich No-Name-Produkte für den PC-100-Speicher mit dem AMD Athlon 

Prozessor verwenden? 

A: Sie sollten keine No-Name-Module verwenden, da Sie nie wissen, was Sie 

bekommen oder welche Qualitätskontrolle für das Speichermodul durchgeführt 

wurde. Es gibt keine Möglichkeit, die Kompatibilität eines No-Name-

Speichermoduls mit einem anderen Modul festzustellen. Wir empfehlen aus unten 

genannten Gründen nachdrücklich nur bekannte und zugelassene Speichermodule 

zu verwenden. 

¦ 

einheitliche und gleichmäßige Leistung des Speichermoduls 

¦ 

Kompatibilität 

¦ 

Garantie und technische Unterstützung 

¦ 

überprüfte Spezifikationen 

Wärmeentwicklung und Kühlung 

F: 

Bestehen spezielle Anforderung an die Kühlung eines AMD Athlon Prozessors? 

A: Ja. Wie bei vielen anderen Prozessoren sowie Peripheriegeräten und 

Komponenten der heutigen Zeit stellt Wärme immer ein großes Problem dar. 

Aus diesem Grund sollten Sie den AMD Athlon Prozessor nie ohne zugelassenen 

Kühlkörper und Lüfter für den Prozessor verwenden. 

Neben dem Prozessorlüfter sollten Sie mindestens einen zusätzlichen Lüfter im 

Gehäuse (ausschließlich des Netzteillüfters) installieren, um die Temperatur zu 

reduzieren. Wir empfehlen einen Lüfter an der Rückseite des Gehäuses, der die 

Luft über dem Prozessor absaugt und an der Rückseite des Gehäuses ausbläst. 

Viele Mid-Tower-Gehäuse erlauben die Installation von mindestens einem 

Lüfter unten an der Vorderseite. Da der Lüfter des Netzteils Luft aus dem 

Gehäuse absaugt, muss der zusätzliche Lüfter unten an der Vorderseite Luft 

ansaugen. Sogenannte Muffin-Lüfter (Gehäuselüfter) sind billig und einfach zu 

installieren. Achten Sie jedoch darauf, den Lüfter gemäß dem Luftstrompfeil 

an der Außenseite des Lüftergehäuses in der richtigen Richtung zu montieren. 
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Können Sie mehr als einen Lüfter einbauen, sollten Sie mindestens die gleiche 

Anzahl Absaug- wie Ansauglüfter installieren. Bei einem Tower-Gehäuse können 

Sie zwei Ansauglüfter unten an der Vorderseite und zwei oder drei Absauglüfter 

(einschließlich des Netzteillüfters) oben an der Hinterseite des Gehäuses 

installieren. Diese Anordnung gewährleistet die optimale Luftzirkulation im 

ganzen Gehäuse und reduziert die Wärmeentwicklung. Achten Sie darauf, die 

Ansaug- bzw. Absaugöffnungen der Lüfter nicht zu versperren. 

Installation der Hauptplatine 

F: 

Bestehen spezielle Anforderungen für den Einbau der zugelassenen ATX-

Hauptplatine? 

A: Nein. Es gibt keine besonderen Anforderungen., doch folgende Hinweise helfen 

Ihnen bei der korrekten Installation: 

¦ 

Führen Sie einen Probeeinbau der Hauptplatine im Gehäuse ohne AMD Athlon 

Prozessor oder Speicher durch. Achten Sie darauf, wo die Bauteile sitzen und ob 

die Abstandshalter passen. 

¦ 

Setzen Sie das Prozessormodul - wenn möglich - in die Hauptplatine ein, bevor 

Sie die Hauptplatine in das PC-Gehäuse einbauen. Legen Sie dabei die 

Hauptplatine auf eine weiche Unterlage aus Schaumstoff oder Pappe. Bei einigen 

Gehäusen können Sie aufgrund der Größe des Netzteils oder anderer Probleme 

die Hauptplatine nicht mit einem bereits installierten Prozessormodul einbauen. 

¦ 

Stecken Sie den Netzstecker erst dann in die Steckdose, nachdem alle Komponenten 

installiert und Kabel angeschlossen wurden. Das System wird nämlich sofort mit 

Strom versorgt, sobald der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, auch wenn das 

Netzschalter ausgeschaltet ist. 

¦ 

Befindet sich auf der Hauptplatine keine Kühlkörperhalterung, montieren Sie die 

dem AMD Athlon Prozessor-Paket beigelegte Kühlkörperhalterung. 

¦ 

Installieren Sie die Hauptplatine nie mit bereits eingebauten Speicherbausteinen. 

Die Komponenten könnten beim Befestigen der Abstandsschrauben beschädigt 

werden. 

¦ 

Nutzen Sie möglichst viele der Befestigungslöcher der Hauptplatine. Können Sie 

nicht alle verwenden, legen Sie nicht metallene Distanzstücke zwischen die 

Unterseite der Hauptplatine und das Gehäuse (mit der gleichen Größe wie die 

Abstandshalter), die den Druck aufnehmen. 

¦ 

Ziehen Sie die Abstandshalter aus Metall im Gehäuse nicht zu fest an. 

¦ 

Ziehen Sie die Metallschrauben, die in die Abstandshalter aus Metall passen, nicht 

zu fest an. 

¦ 

Verwenden Sie keine Schrauben für die Metall-Abstandshalter, die gleich groß 

oder größer wie der Lötring um das Befestigungsloch in der Hauptplatine sind. 

(Dies kann zur Beschädigung oder einem Kurzschluss in der Platine führen.) 
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Verwendung von UDMA/66 (ATA-66)- oder UDMA/33 (ATA-33)-Geräten 

F: 

Kann ein System auf Basis des AMD Athlon Prozessors mit UDMA/66 (ATA-66)-

Geräten (z. B. Festplatten) verwendet werden? 

A: Ja. Die UDMA/66-Funktionalität Ihrer Hauptplatine hängt von drei Faktoren ab: 

¦ 

die Hauptplatine unterstützt UDMA/66 

¦ 

Sie verwenden ein UDMA/66-Gerät 

¦ 

Sie haben das neue UDMA/66-Kabel 

Ein falsches Kabel führt zum fehlerhaften Installieren und Laden von Programmen, 

zu Systemabstürzen und anderen Fehlern. 

Bei UDMA/33 (ATA-33)-Geräten wird die Hauptplatine automatisch auf UDMA/33 

eingestellt (insofern die Hauptplatine auch UDMA/33 unterstützt). 

Einbau des AMD Athlon™ Prozessors auf der Hauptplatine 

F: 

Gibt es eine spezielle Methode, um den AMD Athlon Prozessor in die 

Hauptplatine einzubauen? 

A: Ja. Informationen dazu finden Sie im Handbuch des AMD Athlon Prozessors, 

das dem AMD Athlon Processor-in-a-Box beigelegt ist. 

Anschließen der IDE- und Floppy-Kabel 

F: 

Wie schließe ich die IDE- und Floppy-Kabel an der Hauptplatine an? 

A: Die meisten mitgelieferten Kabel haben eine Nase oder Narbe in der Mitte des 

Kabelsteckverbinders, die in die Aussparung am Anschluss des jeweiligen Geräts 

(d. h. Festplatte, CD-ROM usw.) passt. 

Hat das von Ihnen verwendete IDE- oder Floppy-Kabel keine Nase, können Sie 

sich am roten Streifen des Kabels orientieren. Dieser muss stets auf Pin 1 am 

Kabelanschluss zeigen. Die Pinnummer ist auf der Hauptplatine aufgedruckt. 
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Installation einer zuvor konfigurierten Festplatte 

F: 

Kann ich meine ursprüngliche, vorkonfigurierte Festplatte aus meinem alten 

Rechner verwenden, da sich auf dieser bereits alle Programme und Daten 

befinden? 

A: Um aus dem neuen System auf Basis des AMD Athlon Prozessors die optimale 

Leistung herauszuholen, sollten Sie ein neues Hochleistungslaufwerk (UDMA/66 

oder Ultra-SCSI) als erstes Laufwerk verwenden. Das ältere Laufwerk können 

Sie als zweite Festplatte einsetzten, um auf die aktuellen Daten zuzugreifen. 

Soll das aktuelle Laufwerk als erstes Laufwerk verwendet werden, empfehlen 

wir nachdrücklich, zuvor alle wichtigen Daten und kritischen Dateien zu sichern. 

In den meisten Fällen gelingt es, das Laufwerk eines älteren Systems problemlos 

in das neue System mit dem AMD Athlon Prozessor zu übertragen. Bei den 

Laufwerken einiger Systeme (vor allem älterer Systeme) funktioniert dies nicht. 

(Oft bestehen geringfügige Abweichungen in den Spezifikationen wie Signaltaktung 

und -intensität zwischen zwei verschiedenen Controllern.) Auch wenn das 

Laufwerk funktioniert, sollten Sie die aktuellen Treiber laden und einige 

Programme nochmals installieren. 

Wenn Sie ein altes Laufwerk verwenden, sollten Sie die Festplatte idealerweise 

departitionieren und repartitionieren (mit dem FDISK-Befehl) und das Laufwerk 

formatieren (mit dem FORMAT-Befehl). Installieren Sie das Betriebssystem neu 

und installieren Sie dann die speziellen Treiber für die AMD Athlon-Plattform 

und die Applikationen. Auf diese Weise erhält das System die Einstellungen 

und Konfigurationseinstellungen, die Ihre Hauptplatine und das AMD Athlon 

Prozessorsystem benötigen. Dann können Sie die Daten (aber keine 

Betriebssysteme oder Anwendungen) von den Sicherungskopien einlesen. 
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Treiber für die Hauptplatine 

Bitte beachten Sie, dass die Treiber für die Hauptplatine aufgrund der sich 

ständig ändernden Spezifikationen und Erweiterungen oft aktualisiert werden 

müssen. Informieren Sie sich auf der Webseite “Configuration Information” 

unter folgender URL über neue Updates: 

www1.amd.com/athlon/config 

F: 

Benötige ich spezielle Treiber für die Hauptplatine, um den AMD Athlon 

Prozessor und die Hauptplatine ordnungsgemäß zu installieren? Wenn ja, 

welche brauche ich und wo finde ich sie? 

A: Ja. Zurzeit gibt es zwei Treiber, die für eine korrekte Installation und den 

Betrieb von Betriebssystemen und Hardware mit dem AMD Athlon Prozessor 

entwickelt wurden. Diese Treiber sind auf der Diskette oder CD-ROM Ihrer 

Hauptplatine enthalten. Tabelle 3 zeigt die verschiedenen Treiberversionen 

zum 6. August 1999. 

Tabelle 3: AMD Athlon™ Prozessor - Hauptplatinentreiber 

Beschreibung Version Letztes Update 

AGP Miniport Driver 

(Windows 95 und Windows 98, bei Windows NT nicht erforderlich) 4.61 Feb. 2004 

IDE Bus Master Driver 

(für Platinen mit AMD-756 Peripheriebus-Controller 1.24RC Dez. 1999 

Hinweis Diese Treiber sollten Sie gleich nach dem Installieren des Betriebssystems 

und vor dem Laden der Videotreiber für Ihre spezielle Grafikkarte laden. 
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Installation Ihres Betriebssystems - Benötigte Hardware 

F: 

Welche Hardware-Komponenten sollen in meinem Rechner vorhanden sein, 

wenn ich das Betriebssystem installieren möchte? 

A: Sie sollten maximal die folgenden Peripheriegeräte und Komponenten 

installiert haben, wenn Sie das Betriebssystem laden: 

¦ 

Prozessor und Kühlkörper mit Lüfter 

¦ 

Gehäuse-Absauglüfter (falls in Ihrem Gehäuse möglich) 

¦ 

empfohlenes Speichermodul (anfangs nur eines verwenden) 

¦ 

VGA-fähige Grafikkarte 

¦ 

Festplatte 

¦ 

CD-ROM-Laufwerk 

¦ 

Diskettenlaufwerk 

¦ 

Tastatur 

¦ 

Maus 

Wir empfehlen Ihnen, nur diese Komponenten zu installieren. Wenn nämlich 

das Betriebssystem mit diesen Hauptkomponenten nicht korrekt geladen und 

konfiguriert werden kann, treten größere Probleme auf, wenn noch mehr 

Komponenten installiert wurden. Soundkarte, 3D-Grafikbeschleunigerkarte, 

Modem oder andere Geräte würden den Diagnoseprozess nur komplizieren. 

Vergewissern Sie sich nach dem erfolgreichen Laden des Betriebssystems, dass 

die Grafikkarte im VGA-Modus installiert wird. Laden Sie die Treiber für die 

Grafikkarte erst, nachdem alle Treiber für AMD Chipset basierende Hauptplatinen 

installiert wurden. Die folgenden speziellen Treiber für die Hauptplatine 

müssen Sie vor dem Installieren weiterer Hardware und Software installieren: 

¦ 

AGP Miniport Driver, Version 4.61

(Windows 95 und Windows 98, bei Windows NT nicht erforderlich)

¦ 

IDE-Bus Master Driver, Version 1.24RC

(bei Hauptplatinen mit dem AMD-756™ Peripheriebus-Controller)

Nachdem Sie diese beiden Treiber geladen haben, können Sie weitere Komponenten 

und Software installieren und das System konfigurieren. Denken Sie daran, 

nach jedem Laden eines Treibers das System neu zu starten, damit Installation 

und Konfiguration durchgeführt werden. 
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Migration von Peripheriegeräten und Komponenten 

F: 

Kann ich alle in meinem alten Computer verwendeten Peripheriegeräte und 

Komponenten auch in meinem neuen AMD Athlon-Rechner einsetzten? 

A: 

Zuerst müssen Sie wissen, dass der AMD Athlon zu einer neuen Prozessorgeneration 

gehört, die ebenfalls eine neue Generation von Hauptplatinen benötigt. Informieren 

Sie sich bei Ihrem Gerätehersteller, ob Treiber für Computersysteme mit dem 

AMD Athlon Prozessor entwickelt wurden. 

Einige der im alten Rechner funktionierenden Komponenten, Peripheriegeräte 

und Programme: 

¦ 

haben eventuell keine aktuellen Fixes oder Treiber, die eine korrekte 

Leistung gewährleisten

¦ 

arbeiten eventuell nicht mit den unterschiedlichen Softwareanwendungen 

¦ 

haben eventuell temporäre Probleme 

¦ 

sind eventuell nicht kompatibel 

Aus diesen Gründen sollten Sie unbedingt auf der AMD-Webseite unter 

www1.amd.com/athlon/config nachsehen, wo Sie aktuelle Listen mit empfohlenen 

Komponenten und Treibern finden. 

F: 

Was ist mit Kompatibilitätsproblemen bei Alt- oder Auslaufprodukten und dem 

AMD Athlon-Computer? 

A: 

Alt- oder Auslaufkomponenten und -peripheriegeräte werden von den Herstellern 

normalerweise nicht mehr unterstützt. In vielen Fällen kann man mit ihnen 

auch keine neue Software, insbesondere aktuelle Betriebssystme und 

Anwendungssoftware, mehr verwenden. Die Treiber werden oft nicht mehr für 

Alt- und Auslaufkomponenten geprüft und weiterentwickelt. 

Um die optimale Leistung mit dem AMD Athlon Prozessor und dem empfohlenen 

Motherboard zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung aktueller Komponenten 

und Peripheriegeräte, die den AMD Athlon Prozessor unterstützen. Auch aus 

diesem Grund ist es äußerst wichtig, auf der AMD-Webseite unter 

www1.amd.com/athlon/config nachzusehen, auf der Sie eine aktuelle Liste der 

kompatiblen Komponenten, Peripheriegeräte und Treiber finden. 

ISA-Komponenten - Einschränkungen 

F: 

Kann ich meine älteren ISA-Komponenten, wie beispielsweise eine ISA-

Grafikkarte, weiter verwenden? 

A: Die meisten solcher Karten funktionieren; es bestehen jedoch bestimmte 

Einschränkungen bei Komponenten einer älteren Generation sowie Alt- und 

Auslaufprodukten (d. h. ISA-Grafikkarten usw.). Fragen Sie beim Gerätehersteller 

nach, ob Treiber für AMD Athlon Prozessor-basierte Systeme entwickelt wurden. 
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Sonstige praktische Empfehlungen, Ideen und Tipps sowie wichtige 

Informationen 

F: 

Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte, bevor ich meinen AMD Athlon 

Prozessor-basierten Computer zusammenbaue? 

A: Nun, es gibt Hunderte von Tipps und Vorschlägen, doch hier ist einfach nicht 

genug Platz zur Verfügung. Dies alles finden Sie auf unserer Webseite. Wenn Sie 

diese regelmäßig besuchen, finden Sie dort stets die neuesten Informationen, 

Montagetipps und Vorschläge zum Optimieren Ihres Computers und der 

Leistung. Unsere Webseite enthält einige dieser hilfreichen und konstruktiven 

Themenbereiche: 

¦ 

Listen empfohlener Peripheriegeräte, Komponenten und Zubehörteile, die 

regelmäßig aktualisiert werden 

¦ 

Empfehlungen zu Installation und Konfiguration, Tipps und Informationen, 

die regelmäßig aktualisiert werden 

¦ 

Ideen und Tipps für das Setup und Optimierung der mit dem AMD Athlon 

Prozessor erzielbaren Leistung 

¦ 

neue Produktversionen und Informationen über den AMD Athlon Prozessor 

¦ 

aktuelle Listen und Links zu Treibern für zugelassene Hauptplatinen 

¦ 

häufig gestellte Fragen (FAQs), die regelmäßig aktualisiert werden und ihnen bei vielen Aspekten bezüglich Montage und Wartung Ihres Rechners 

auf Basis des AMD Athlon Prozessors helfen 

¦ 

Email-Adresse und Telefonnummer für kompetenten und qualifizierten 

technischen Support 

Hier noch ein paar allgemeine Tipps und Vorschläge: 

¦ 

Bevor Sie an Ihrem Computer arbeiten oder mit empfindlichen Bauteilen 

umgehen, schützen Sie sich immer vor statischer Aufladung. Diese ist die 

Hauptursache für Schäden an elektrischen Komponenten. Ein einfaches 

Entladungsarmband (das in eine normale Steckdose eingesteckt wird) kostet 

zirka 40 US-Dollar. Dies ist die wohl beste Investition, die Sie für spätere 

Montagezwecke tätigen können. 

¦ 

Ziehen Sie vor dem Einbauen oder Entfernen von Geräten, Peripheriegeräten, 

Zubehörteilen, Komponenten und Kabeln oder der Maus immer den Netzstecker. 

¦ 

Jedesmal wenn Sie ein Programm, eine Anwendung oder ein Dienstprogramm 

laden, müssen Sie nach der Installation das System vollständig beenden und 

herunterfahren. Dadurch wird der Systemspeicher komplett geleert und die 

Software optimal installiert. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie 

eine große Applikation laden und das System Sie nicht zum Neustart auffordert. 

¦ 

Versuchen Sie nicht, den Computer in einer Nacht zusammenzubauen. 

Nehmen Sie sich Zeit und gehen Sie Schritt für Schritt vor. Die meisten 

Fehler passieren, wenn man müde ist. Machen Sie Pausen, entspannen Sie 

sich und lassen Sie auch mal “alle Fünfe gerade sein”. 
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Technischer Support 

F. Wo erhalte ich technische Unterstützung? Wen muss ich anrufen? 
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Email: info@krefeldercomputerclub.de; http://www.krefeldercomputerclub.de;

Bankverbindung: Sparkasse Krefeld, BLZ 32050000, Kt.: 47021555

